



Датчик (сенсор) тока СТ100В  

Спецификация (предварительная)


Диапазон измерений: -100А…+100А 
Разрешение: 0,01% полной шкалы 

Вес: 5 гр 
Разработка и производство а России 

Температурный диапазон -100С…+160С 
Устойчивость к спецфактору 

	 Датчик СТ100В предназначен для измерения параметров тока в измерительных 
устройствах с повышенными требованиями к точности и динамическому диапазону изме-
рений, таких, например, как интеллектуальные счетчики потребления электрической энер-
гии. Датчик полностью разработан и производится в России, что гарантирует добавление 
баллов за локализацию производства в оценку балльности. Датчик предназначен для за-
мены трансформаторных и иных традиционных датчиков тока в приборах учета потребле-
ния электроэнергии, электротранспорте, индустриальных применениях, медицине, обору-
довании электрозарядной инфраструктуры и smart-grid применениях.


Эксплуатационные характеристики

Параметр Значение

Номинальный измеряемый ток, А -100…+100

Максимальный измеряемый ток, А -150…+150

Чувствительность, мВ/В/А 1

Разрешение, не менее, мА 10

Габаритные размеры (без гибкой платы 
шлейфа), мм D12 х 5,5

Вес, г 5

Потребление по измерительной цепи, В*А 0

Напряжение питания, В 5…13

Потребление, мВт 1…4



Уровень выходного напряжения датчика в зависимости от измеряемого тока


Зависимости погрешностей измерения от измеряемого тока


Выбор рабочей точки смещения 
На рисунке внизу схематически изображен принцип выбора диапазона измеряемых 

токов. Смещая рабочую точку в позицию 0,05Тл, можно измерять однополярный сигнал до 
+200А, смещая в точку 0,4Тл, можно измерять однополярный сигнал до -200А. Насыщение 
магнитопровода является единственным фактором ограничения диапазона измеряемых 
токов. При выбранном диаметре магнитопровода 12 мм это значение соответствует 0.4Тл. 
БОльший размер или бОльшая магнитная проницаемость магнитопровода расширяют диа-
пазон измерения.   

На рисунке внизу отображен шум датчика при нулевом измерительном токе вклю-
чающий в себя шум самого датчика и измерительного усилителя с коэффициентом усиле-
ния 480. 


Интегральная точность при комнатной тем-
пературе, не хуже % 1,0

Диапазон рабочих температур, град С -100…+160

Сравнение датчиков тока  


Параметры DCT108/106 Датчик АО НПЦ ПТМ

ФОТО

Измеряемый ток макс, А -/+100 -/+200

Полоса гармоник измеряемого тока 
50Гц 45 - 2500 20 - 2500

Габаритные размеры, мм х мм 35 х 19,5 24 х 11

Вес датчика, г 77 7,3

Вес датчика с токовой шиной, г 100 30,3

Потребление по измерительной цепи 
тока, В * А 0,1 0

Напряжение питания, В - 5

Потребление, мА - 36

Точность, %

Диэлектрическая прочность между 
первичной и вторичной цепями >4 кВ/1 мин >4 кВ/1 мин

Соответствует ГОСТ





 

 

Заявлен класс точности 0.1 - 
+/-0,1%, но по факту до 
+/-0,25%
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С


Уровень выходного напряжения от 
стартового тока до максимального 
тока, мВ

20 мкВ от 5 мА до 400 мВ 
при 100А

Устойчивость к постоянному току

Диапазон рабочих температур* град С -40…70 -40…70

Температура хранения, град С -55…80 -55…80

Производство Китай
Россия, ТУ 26.51.43-003- 

52984371-2025

When DC and even 
harmonics in AC current 
circuit is Imax/√2, the 
variation of meter error 
within ±3%.
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Конструкция и условия монтажа 
Датчик выполнен в виде сборочной единицы магнитного концентратора с централь-

ным отверстием под измерительную токовую шину. В зазоре концентратора установлена 
гибкая плата шлейфа со смонтированным на ней чип-сенсором магнитного поля MР2В. 

	 Рекомендуемый метод пайки: пайка оплавлением с максимальной пиковой темпера-
турой 180-190°C и максимум 40 секунд при температуре >180°C.


	 Мы предлагаем для заинтересованных заказчиков комплексное решение для тести-
рования и проектирования конечных устройств измерения токов, включающее малошумя-
щий усилитель, позволяющее оценивать чувствительные, шумовые, временные и спек-
тральные характеристики проектируемых датчиков. Номер для заказа данного комплекса 
(комплекта разработчика) - Т08-МР2В.


Ограниченная гарантия и ответственность 
	 Информация, содержащаяся в этом документе, является точной и достовер-
ной. Однако компания не дает никаких заявлений или гарантий, явных или подразу-

 

Шум на осциллографе 12мкВ с датчиком 7c. Шум с диф. выхода измерялся через диф. 
усилитель на плате Саши К=480 

 

Шум 9мкВ с резистором вместо датчика 



меваемых, относительно точности или полноты такой информации и не несет ответ-
ственности за последствия использования такой информации.

	 Ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности за любые 
косвенные, случайные, штрафные, специальные или опосредованные убытки (вклю-
чая, помимо прочего, упущенную выгоду, потерянные сбережения, перерыв в рабо-
те, расходы, связанные с удалением или заменой каких-либо продуктов, или расхо-
ды на доработку), независимо от того, являются ли такие убытки результатом пра-
вонарушения (включая халатность), гарантии, нарушении условий договора или лю-
бой другого юридического аспекта.


Право на внесение изменений 
	 Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, 
опубликованную в этом документе, включая, помимо прочего, технические характе-
ристики и описания продуктов, в любое время и без предварительного уведомле-
ния. Настоящий документ заменяет всю информацию, предоставленную до его пуб-
ликации.


Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь 

по тел: +7-495-215-14-20 или почте: info@npc-ptm.ru


www.npc-ptm.ru
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