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Плата графенового датчика тока 
Demo v.1 
Описание 
Плата с графеновымо датчиком позволяет регистрировать переменный ток частотой от 10 Гц силой 
от 30мА до 100А. 

Применение 
• Промышленная автоматизация и управление электродвигателями 
• Системы возобновляемой энергии (солнечные/ветровые инверторы) 
• Системы управления и зарядки аккумуляторов электромобилей 
• Интеллектуальные сети и распределение электроэнергии 
• Бытовая электроника и устройства Интернета вещей 

Спецификация 
 Мин. Тип. Макс. Ед. Изм. 

Питание     
Напряжение питания 6 - 15 В 
Задержка включения  5  с 
Выход out-     
DC смещение 1 2.5 4 В 
AC чувствительность* 0.001 - 0.2 В/А 
Диапазон выхода 0  5 В 
Выход out~     
DC смещение 0 0 0 В 
AC чувствительность* 0.001 - 0.2 В/А 
Диапазон выхода -2.5  2.5 В 
Регистрация тока датчиком     
Регистрируемый ток 0.03  100 А 
Линейность 0.6 1.5 3 % 
Диапазон частот 10 50 30 000** Гц 
Температурный коэффициент 
чувствительности  -0.3  %/°С 

*регулируется подстроечным резистором 
**выше 30 кГц не тестировался 

Регулировка чувствительности 
Регулировка чувствительности (вольт выходного сигнала на ампер 
измеряемого тока) осуществляется с помощью подстроечного резистора. 
Вращение винта по часовой стрелку увеличивает чувствительность. 
Чувствительность линейно зависит от сопротивления резистора. 
Ориентировоные значения приведены в таблице (зависят от конкретного 
датчика). 
Сопротивление подстроечного резистора, Ом Чувствительность, В/А 

20k 0.002 
200k 0.02 
2М 0.2 

Схема включения 
Распиновка датчика: красный - плюс, синий - минус, черный - не используется. Датчик и шина покрыты 
проводящим покрытием, избегать контакта с проводящими поверхностями. Датчик является рабочим, 
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если DC напряжение на выходе out- находится в диапазоне 0.5..4.5В. В плате demo v.1 температурная 
компенсация чувствительности датчика отсутствует. 
Для удобства плата имеет 2 выхода 
out- Переменный сигнал с DC смещением, например, для Ардиуно, АЦП, которые 

воспринимают только положительную полярность 
out~ Переменный сигнал без DC смещения (двуполярный выход), постоянная 

составляющая отсечена RC-фильтром 
 

 
 

Блок-схема 

 
 

Техническая консультация: mylnikov.da@yandex.ru 
 
www.npc-ptm.ru 

http://www.npc-ptm.ru/
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